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Instructions : 

 Il faut respecter les réglementations intérieures du laboratoire. 

 La blouse (le tablier) est obligatoire. 

 La présence des étudiants est obligatoire et contrôlée. Toute absence non justifiée ou 

un compte-rendu non remis entraineront la note de 0/20. 

 Faitesvérifier vos montages avant de brancher la source de tension. 

 Il est strictement interdit de déplacer du matériel d’un poste vers un autre, en cas 

de panne ou en présence d’appareil défectueux, faire appel à l’enseignant. 

 Le compte rendu sera effectué en binôme ou trinôme. 

 Le compte rendu sera remis au début de la séance suivante. 

 Le compte rendu comportera impérativement les rubriques suivantes : 

- Page de garde du TP. 

- La date de la séance du TP. 

- La section d’appartenance et le numéro du binôme (ou du trinôme). 

- Le nom et prénom du rédacteur principal, 

- Les noms et prénoms des participants du TP. 

- La préparation et le travail en document manuscrit. 
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TP3 : Mesure des capacités 
 

I/ But de manipulation: 

 

La mesure des capacités à l’aide de la méthode volta-ampèremetrique (V-A). 

 

 

   1/  la méthode volta-ampérmètrique: 

 

 

 

 

                             

 

 

                                Montage Aval                                                       Montage Amont 

 

 

Figure1 : Montage Aval et Amont. 

 

 

La méthode volta-ampérmètrique (V-A) est utilisée seulement pour la mesure des capacités 

 𝐶 > 0.1 µF. 
Les erreurs sont minimisées si on utilise les montages Amont et Aval de la façon suivante : 

Amont : 𝐶 ≤ 10 µF 

Aval : 𝐶 ≥ 10 µF 

L’impédance 𝑍 s’écrit sous la forme : 

𝑍 = 𝑅 +
1

𝐽𝐶𝑊
 

 

Où 𝑅 est la résistance parasite introduite par la capacité 𝐶, et par file de connexions. 

Mais on peut négliger 𝑅 et considérer uniquement le circuit nettement capacitif donc : 

𝑍𝑐 ≈ 𝑋𝑐 =
𝑈𝑐

𝐼
 [𝛀] 

 

D’où  

𝐶 =
1

𝑊𝑋𝑐
=

𝐼

2𝜋𝑓𝑈𝑐
 [F] 

 

Les valeurs exactes de la capacité peuvent être cependant calculées pour chaque montage, en 

tenant compte de l’erreur systématique. 

Ainsi, dans  le cas du montage amont le  voltmètre mesure une tension  𝑈 = 𝑈𝑎 + 𝑈𝑐. 
Donc : 

 

 

𝐴𝑚𝑜𝑛𝑡                                          𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐 =
1

2𝜋𝑓√
𝑈2

𝐼2
+𝑅𝑎

2

  𝐴𝑣𝑎𝑙                                           𝐶𝑐𝑎𝑙𝑐 =
√𝐼2−𝐼𝑣

2

2𝜋𝑓𝑈
              

}
 
 

 
 

        𝐶𝑚𝑒𝑠 =
𝐼

2𝜋𝑓𝑈
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  III/ Manipulation:  

 

1) Méthode V.A:  on réalise le montage aval puis amont suivant la figure 1. 

 

A: Ampermétre   calsse…… 

V: Voltmétre calsse…….. 

AT: Autotransformateur 

Cx:  Boite capacités à mesurer 

 

 

Mode opératoire 

Avant de commencer la manipulation, un certain nombre de précautions à prendre doit 

s’impose : Tout d’abord,  ne  brancher l’autotransformateur que seul est sur sa valeur 

minimale, c'est-à-dire zéro. Placer le voltmétre et l’ampèrmètre  sur le calibre maximum. 

 

Remarque: lors de la manipulation on choisira convenablement les calibres, mais toutes 

les opérations de changement calibres doivent etre faites avec le montage hors-tension, 

donc avec l’autotransformateur débranché. 

Fixer le curseur de l’autotransformateur sur la position correspondante à 70 volts, valeur 

indiquée par le voltmétre. Cette valeur restera constante pour toutes les mesures. 

 

Calcul d’erreurs: 

L’erreur relative totale est 

: 
𝚫𝐂𝐦𝐞𝐬

𝐂𝐦𝐞𝐬
≈

𝚫𝐔𝐦𝐞𝐬

𝐔𝐦𝐞𝐬
+
𝚫𝐈𝐦𝐞𝐬

𝐈𝐦𝐞𝐬
+
𝚫𝐟𝐦𝐞𝐬

𝐟𝐦𝐞𝐬
   [%] 

 

On donne: 
𝚫𝐟𝐦𝐞𝐬

𝐟𝐦𝐞𝐬
= 𝟎. 𝟓% avec  𝐟 = 𝟓𝟎𝐇𝐳,  𝐂𝐩𝐫𝐨𝐛𝐚𝐛𝐥𝐞 ≈ 𝚫𝐂𝐦𝐞𝐬 ±

𝚫𝐂𝐦𝐞𝐬

𝐂𝐦𝐞𝐬
   [𝐅]. 

 

∆𝑉 =
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑚è𝑡𝑟𝑒

100
∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑟𝑚è𝑡𝑒. 

 

         ∆𝐼 =
𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒 𝑑𝑢 𝑎𝑚𝑝é𝑟𝑚è𝑡𝑟𝑒

100
∗ 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟é𝑚è𝑡𝑒. 

 

Mesure le courant pour les trois capacités  𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 . 

Inscrire les résultats mesurés et calculés dans le tableau suivant : 
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 Mesure de C1 Mesure de C2 Mesure de 3 

Montage adopté Aval Amont Aval Amont Aval Amont 

Calibre pour I (CA) 
 

 

 

 

    

Echelle pour I (EA) 
 

 

 

 

    

Lecture pour I (LA) 
 

 

 

 

    

Calibre pour V(CV) 
 

 

 

 

    

Echelle pour V (EV) 
 

 

 

 

    

Lecture pour V 

(LV) 

 

 

 

 

    

Imes=(LA *CA)/EA 
 

 

 

 

    

Umes=( LV *CV/)EV 
 

 

 

 

    

Xc       

Ra       

Rv       

Cmes [𝐅]        

ΔCmes [%]        

Ccalc [𝐅]        

𝛛𝐂𝐦𝐞𝐬 =
𝚫𝐂𝐦𝐞𝐬
𝐂𝐦𝐞𝐬

[%] 
      

Cprobable  [𝐅]        
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