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SERIE N07 

Exercice N01 : 

Un moteur asynchrone triphasé essai à la charge nominale sous une tension de 400𝑉, 

50𝐻𝑧, a donné les résultats suivants : 

• Intensité absorbée : 7.6𝐴. 

• Puissance active absorbée : 4.5𝑘𝑊. 

• Couple moteur : 23𝑁𝑚. 

• Fréquence de rotation : 1440𝑡𝑟/𝑚𝑖𝑛. 

Calculer : 

1. Son facteur de puissance. 

2. Le glissement. 

3. La puissance réactive consommée. 

4. Son rendement. 

5. La valeur de la batterie de trois condensateurs, qui couplée en triangle, permet de 

relever le facteur de puissance à 1. 

 

Exercice N02 : 

Un moteur asynchrone triphasé a les caractéristiques suivantes : 

70𝑘𝑊, 500𝑉, 50𝐻𝑧, 8 𝑝ô𝑙𝑒𝑠.  

• Essai à vide : 500𝑉, 29𝐴, 2100𝑊. 

• Essai en court-circuit : 160𝑉, 115𝐴, 7500𝑊. 

A 20𝑜𝐶, la résistance entre deux bornes du stator est de 0.13Ω. La température du stator en 

service normal est 90𝑜𝐶, sachant que l’enroulement est en cuivre et son coefficient de 

température est de 𝛼 = 234.5. 

1. Quel est le courant absorbé quand la puissance utile est 70𝑘𝑊. 

2. Quel est le facteur de puissance. 

3. Déterminer le couple utile, le glissement et le rendement, en admettant que les pertes 

mécaniques et les pertes magnétiques sont égales. 


